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DFL7161 各国の冷媒規制に対するチラー変更に関する続報 

おしらせ 

tnl2023-0007、および tnl2023-0014 でお知らせのとおり、各国の冷媒規制の強化に対応するた

め、フロンガスを使用しないチラーに順次切り替えます。 

本テクニカルニューズレターでは、変更後のチラーを使用する場合、お客さまの工場設備にも

一部、変更が必要となることを追加情報としてご連絡いたします。 

関連ニューズレター 

・tnl2023-0007 DFL7000s カリフォルニアフロン規制への対応（2023 年 5 月発行） 
（https://www.disco.co.jp/jp/support/condition/doc/TNL2023-0007j.pdf） 

・tnl2023-0014 DFL7000 シリーズ 各国の冷媒規制に対するチラー変更のお知らせ 
（2023 年 8 月発行） 
（https://www.disco.co.jp/jp/support/condition/doc/TNL2023-0014j.pdf） 

対象機種 

DFL7161 

チラーの変更 

フロンガスを使用しない電子冷却式のチラーに変更します。 

 現行チラー 
（規制対象品） 

変更チラー 
（規制対象外品） 

Parts Number DGMAVEQXC03-0～ 
DGMAVEQXC03-2 

・LPRN-030038-0（制御ユニット） 
・LPRN-030037-0（冷却ユニット） 

冷却方式 空冷式 水冷式 
フロン 使用 使用しない 
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設備の変更 
 

 
 
 

 

DFL7161 工場設備 

：特別付属品 ：ディスコ準備の配管 

：お客様準備の配管／配線／継手 

市水 

Rc1/4 
Rc1/4 排水口 

ブレードホース（15 × 9 mm）または 
ポリウレタンチューブ（8 × 5 mm） 

ブレードホース（15 × 9 mm）または 
ポリウレタンチューブ（8 × 5 mm） 

供給水温：20～25°C X 軸冷却水 

Op 

Rc1/4 
Rc1/4 

Op 

圧力：0.2～0.4 MPa 

Op 

最大流量：2 L/min 

チラー チラー冷却水 

市水 

供給水温：20～25°C 

Rc3/8 
圧力：0.2～0.4 MPa 

必要流量：10～15 L/min 

排水口 Rc3/8 

Rc3/8 

Rc3/8 

レーザ冷却水 

ブレードホース（15 × 9 mm）または 
ポリウレタンチューブ（12 × 8 mm） 

Op 

Op 

ブレードホース（15 × 9 mm）または 
ポリウレタンチューブ（12 × 8 mm） 

蒸留水 
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■ チラー変更前 

■ チラー変更後 

 

お問い合わせ 

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいた

します。 
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